FPOLI BOLETIM DE ANALISES

TELNICO Plano Estratégico de Monitorizagéo da Qualidade da Agua dos Fontanarios Publicos do
GUAR. DA Municipio de Fornos de Algodres EEEESEES
Mata - Fontanario da Capela (n° 53) Localidade: Mata
Data da Colheita: 2025-09-08 Data da Analise: 2025-09-08
Parametros
Anélise (método analitico) Resultados Unidades Valores de referéncia Conformidade
Clostridios sulfito redutores (NP EN 26461-2) N.D. U.F.C./100 ml 0
Coliformes totais (ISO 9308-1) 99 U.F.C./100 ml 0
E. coli (ISO 9308-1/Recomendacéo IRAR n°05/2005) 3 U.F.C./100 ml 0
Enterococos intestinais (ISO 7899-2) N.D. U.F.C./100 ml 0
N&o Conforme
Microrganismos viaveis - 22°C (ISO 6222) 23 U.F.C./ml 100
Microrganismos viaveis - 37°C (ISO 6222) 14 U.F.C./ml 20
pH (ISO 10523) 6,8 Escala de Sorensen =65e=<95
Conductividade eléctrica (NP EN 27888) 1141 HS/cma20°C 2500

Nota: N.D. - Nao Detetado;

Observacdes

De acordo com os resultados obtidos, a agua néo se encontra em conformidade com o Decreto-Lei n® 152/2017 de 7 de Dezembro.
Histoérico
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